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SKALA 1:25

PRZEKROJ PIONOWY SZYBU

PRZEWIDZIEC WENTYLACJE W GORNEJ CZESCI SZYBU
MIN. 1% POWIERZCHNI PRZEKROJU POPRZECZNEGO SZYBU
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DOPROWADZIC BEDNARKE UZIEMIAJACA DO PODSZYBIA
WYKONANIE HAKA MONTAZOWEGO W NADSZYBIU

N =l

150

NOSNOSC HAKA: Q=10kN

DOPUSZCZA SIE, INNE WYKONANIE HAKA (LUB BELKI MONTAZOWEJ)
POD WARUNKIEM UMOZLIWIENIA JEGO DEMONTAZU PO WYKONANIU
MONTAZU DZWIGU - HAK NIE POWINIEN WYSTAWAC PONIZEJ POWIERZCHNI STROPU

WYTYCZNE ZOSTALY PRZYGOTOWANE DLA DZWIGU W WYKONANIU PRAWYM

Typ: EBM 450 /1,6

Oddziat w Piasecznie

02-785 Warszawa
s 4 ok 05-500 Piaseczno
MOZLIWE JEST WYKONANIE LEWE, Z WCIAGARKA PO LEWEJ STRONIE SZYBU. Udzwig 450 kg / 6 0sob . WINRA - ul. Surowieckiego 12 ol Gon. L Okiitkiogo 21A
NALEZY WOWCZAS WYKONAC SZYB W ODBICIU LUSTRZANYM. Opracowal: Marcin Adamiak Predkost = 1,6 ms indg WARSZAWA ~ tel. +4822641 19 16 tel. +48 22 750 39 14
-1 Dzwi i tel./fax +48 22 643 74 75 .
2:1 Dzwig bez maszynowni fax +48 22 737 23 91
E-E WIDOK D
B-B SKALA 1:25 SKALA 1:25
SKALA 125 OTWOR DRZWIOWY NA PRZYSTANKU NAJWYZSZYM ]
B-B OTWOR POD PUSZKE WYSWIETLACZA WIDOK Z ZEWNATRZ SZYBU SCHEMAT LINII ZASILAJACEJ DZWIG
PRZEKROJ POZIOMY NADSZYBIA - USYTUOWANIE PODZESPOLOW . - m
X - (wykonac, gdy w tabeli ponizej
OBCIAZENIA $CIAN SZYBU OD ZESPOLU NAPEDOWEGO SKALA 1:25 X a najwyzszy 1750
A - 335 1415
L PRZEKROJ POZIOMY NADSZYBIA - WYMIARY OTWOROW o \/ 4“5 .20 5 ODCZEP DO OSWIETLENIA WYPROWADZIC
USYTUOWANIE HAKA MONTAZOWEGO Q=10kN (o] w m SPRZED WYLACZNIKA GLOWNEGO W TABLICY
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500 PRZY WYBORZE NATYNKOWYCH WYSWIETLACZY | KASET WEZWAN T H ZASILANIE DZWIGU:
WYKONAC TYLKO OTWORY @50 DO PROWADZENIA PRZEWODOW = DOPROWADZIC BEDNARK 3KU00VACHIPE
(NIE WYKONYWAC WGLEBIEN POD PUSZKI) &
UZIEMIAJACA DO PODSZYBIA
G-G WIDOK F
SKALA1:25 SKALA1:25 DANE TECHNICZNE PROJEKTOWANEGO DZWIGU
Typ dzwigu elektryczny bez maszynowni
OTWORY DRZWIOWE NA PRZYSTANKACH Zawi - 21
Cc-C c-C OTWOR POD PUSZKE WYSWIETLACZA WIDOK 2 ZEWNATRZ S2YBU 26 d
- - (wykonac na przystankach, na ktorych Predkos¢ vn mis 16
SKALA 1:25 SKALA 1:25 zaznaczono X w tabelce ponizej) 1750 Moc silnika wciagarki P KW 55
) ) 335 1080 335 Udzwig nominalny Q kg 450
PRZEKROJ POZIOMY SZYBU - USYTUOWANIE PODZESPOLOW PRZEKROJ POZIOMY SZYBU - WYMIARY OTWOROW 415 250 Wysoko$¢ podnoszenia Hp m max. 55
80 ] 2 - . -
OBCIAZENIA PLYTY DENNEJ PODSZYBIA Liczba przystankow t N max. 20
335 1080x2250 335 W M 8 Liczba dojé¢ i - max. 40
3 "
800 8 Parametry kabin
7
S - PR N Szeroko$¢ Sk mm 1000
g a . 5. Gtebokosé Gk mm 1250
. . a s
Tt = o Wysokosé Hk mm | 2100
2,4kN -l ' o : Drzwi szybowe i kabinowe
£ g .. 3 Typ drzwi automatyczne centralne
2l | 206N~ | g - . - 80 110 | Szeroko$¢ otwarcia Sd mm 800
m “ 28 jl “l g N L 3| 2 Wysoko$¢ otwarcia Hd mm 2000
. B N e .
3| . < . B 2| b Parametry szybu
» 4
» 16,1kN <, . B 2 [120] Szeroko$¢ szybu Ss mm 1750
‘ 1000 Py L g ‘ . s Glebokosé szybu Gs | mm | 1600
‘ »f N 4] o " -
vt | o |7 - 3 Wysoko$¢ nadszybia hn mm 3550
— “ =] &A i
. - 5 - Gteboko$¢ podszybia hp mm 1250
f 1| - A
SR PR AA T n v. N o [ P’ e
. 800 . v .
P . : WYTYCZNE PROJEKTOWE DLA INWESTORA
875 | 785 335 1080x2250 335 ) POZIOM PRZYSTANKU
1750 1750 Zgodnie z pkt. 5.8 normy PN-EN 81-1
Szyb stuzy wykacznie do pracy dzwigu. W szybie nie moga by¢ instalowane Zadne urzadzenia nie nalezgce do dzwigu
(np. przewody elektryczne, rurociagi itp.). Dopuszcza sig instalowanie urzadzen stuzacych do ogrzewania szybu,
| 2a wyjatkiem ogrzewania za pomocg goracej wody lub pary. Wszystkie urzadzenia sluzace do obslugii regula
ogrzewania musza znajdowac sig poza szybem. W przestrzeni dla zespotow napedowo - sterujacych dopuszcza sig
—— stosowanie czujnikow przeciwpozarowych, kidre musza by¢ I i przed ni i i
NA PRZYSTANKACH PO PRZECIWLEGLEJ STRONIE SZYBU uderzeniri
WYKONAC OTWORY W LUSTRZANYM ODBICIU - Szyb powinien by¢ wykonany z trwatych materialow budowlanych, nie sprzyjajacych osadzaniu i emitowaniu pylow.
SILY DZIALAJACE NA SCIANY SZYBU PRZY WYBORZE NATYNKOWYCH WYSWIETLACZY | KASET WEZWAN G - Obudowa szybu powinna by¢ wykonana zgodnie z normg PN-EN81-1:2002
WYKONAC TYLKO OTWORY @50 DO PROWADZENIA PRZEWODOW - Dopuszczalne odchyiki wykonania szybu:
- N - Szeroko$é szybu +20 mm
_ux Fx=0,45 kN (NIE WYKONYWAC WGLEBIEN POD PUSZKI) - Glebokosc szybu + 20 mm
USYTUOHANE POMOSTON HONTAZOWYCH Fy=05k P —— SR V—
° ﬂ - Dia $cian z drzwiami +10mm
y - Dia pozostalych §cian +20mm
@, . 7 Lol e ROZSTAW MOCOWAN PROWADNIC: CO 2000mm - Wewnetrzna powierzchnia §ciany szybu z drzwiami przystankowymi winna byé gtadka, nie powinna mie¢ wglebiert
§ ) 7 7 7 7 ani wystepow.
8
& e
T TABELA OZNA ONmZ - Wykonawca szybu zapewnia wykonanie i montaz pomostow montazowych.
W N - Natezenie oéwietlenia na przystankach na poziomie podi
a £ 5 - ] przed tablica sterowg o$wietlenie szybu powinno wynosi¢
B H Numer Poziom Oznaczenie przystankow ) ) B ) )
° - H przystanku Wysokost glownych przelotowych Y f - Wykonawca szybu zapewnia dostarczenie i montaz hakéw montazowych.
e P u
K . T M 16 - Nalezy zapewnic droge do transportu prowadnic o diugosci 5m do szybu.
: <
W 15 Uwagi do wypetniania tabeli - Nalezy zapewni¢ temperaturg w szybie | w jego obrebie w zakresie +5°C do +40°C
N o
e " W kolumnie O ie wpisac nr do - Przewidzie¢ wentylacje szybu w jego gornej czesci o powierzchni min.: 1% przekroju poprzecznego szybu.
: 13 na wy$ pigtrowych i kabinowy Dla szybu 1750x1600 odpowiada to otworowi okragtemu o érednicy min. 200mm lub kwadratowemu o boku min. 180mm.
o T 7 7 7 7 N 12 (zaleca sie oznakowania cyfrowe, np. poziom garazy - Od érodka szybu otwér wentylacyjny ostonic kratka. Kanat wentylacyjny nalezy wyprowadzi¢ na zewnatrz budynku.
g . “ parter - "0")
° N o . . - Nalezy ie zasilajaca piecic do poziomu przystanku, na ktdrym ulokowano
PR B, PRI 1L Wpisac rm_o_:m numery po o%o,s_mn_:_n: stronach m,N<cm_ " tablicg sterowa. Pozostawic odczep o diugosci ok. 3m.
. « . 10 zaznaczy¢, na _ASQ% pigtrach _mmm dojécie po stronie gtownej,
100 950 100 p ana kidrych po stronie przelotowej. - Nalezy wykonac powigkszony otwor drzwi szybowych na najwyzszym przystanku - szczegdly na rysunkach obok
1750 P W kolumnie Poziom/Wysokos¢ wpisat rzgdne kolejnych przystankow - Nalezy oznaczy¢ na cianach przy otworach drzwi szybowych przewidywany poziom przystankow.
lub wysokosci pomigdzy kolejnymi przystankami (na gotowo)
7 - Nalezy zabezpieczy¢ otwory drzwiowe przed dostgpem osob postronnych.
W kolumnie Wy$ wpisaé X na
POMOSTY MOCOWAC 300mm PONIZEJ PROGU PRZYSTANKU 6 na kiorych ma by6 zamontowany wyévietiacz nad drzwiami. - Po zainstalowaniu drzwi szybowych nalezy wyréwna glfy woksi oécieznic drzwi szybowych.
5
. W kolumnie Podslawowy wpisac X na przystanku - Nalezy wypelnic otwory woks oscieznicy drzwi szybowych od wewnarz szybu.
3 na ktorym znajduie sig wyjScie z budynku. - Obciazenia plyty dennej podszybia i $cian szybu przedstawione na rysunkach obok.
2 - W przypadku montazu instalacji systemu monitoringu wizyjnego w kabinie dzwigu nalezy przekaza¢ komplet
] ystemu kierownikowi montazu dzwigu.




